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1. SISSEJUHATUS 

Täname, et ostsite CUSTERS’i torntellingu! CUSTERS’i torntelling kuulub meie laialdasse 

alumiiniumist tellingute tooteseeriasse.  

Toode on vastavuses HD 1004 nõuetega – eeldusel, et see on kokku pandud vastavalt 

kasutusjuhendi nõuetele. Toode vastab ka DIN 4422, 3.grupi nõuetele, mille on 

koostanud mitmed rahvusvahelised kontrollinstitutsioonid. (Teiste hulgas ka TÜV). 

 

CUSTERS’i torntelling on saadaval järgmistes mõõtudes:  

- telling-pikkus  1,8 – 2,5 – 3,1 m 

- telling-laius  0,7 – 1,3 m 

 

 Käesolev kasutusjuhend õpetab, kuidas torntellingut lihtsalt ja ohutult 

kokku panna. 

Kui torntelling ei ole korrektselt kokku pandud, võib see kasutajale 

eluohtlik olla – seetõttu lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. 

Torntellingu kokkupanekuks ja lahtivõtmiseks on vaja vähemalt kaht 

kogemuste ja oskustega täiskasvanut (vähemalt 18-aastased).  

 

Kasutaja kohustuseks on veenduda, et käesolev kasutusjuhend oleks 

paigalduskohas / töökohas olemas. Kasutaja peab tagama, et kasutusjuhend 

oleks olemas ka objekti järelvalveametnikul. 

 

Detailset lisainformatsiooni torntellingu üldise kasutamise kohta leiate juhendist EN 1004. 

 

Kui teil tekib kasutusjuhendi kohta mistahes küsimusi, võtke tarnija või tootjaga 

ühendust.  

 

Tootja:  

 

CUSTERS HYDRAULICA B.V. 
  Pk. 22, 5800 AA VENRAY, Holland 

  Smakterweg 33, 5801 AE VENRAY, Holland 

Tel.  +31 (0)478 553 000 

Faks  +31 (0)478 553 010 

E-post  custers@custers.nl 

Koduleht www.custers.nl 

 
 
 
 
 
 
Tarnija:  
 

 

Alviron OÜ                                 Mob +372 5131044 

Ugala pst . 27                              info@alviron.ee 

Viljandi  71008                            www.alviron.ee 
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2. GARANTII JA VASTUTUS 

 

CUSTERS garanteerib, et toodetel ei esine tarnekuupäevast alates 12 kuu jooksul 

materjali- ega valmistusdefekte.  

Kõikide defektide puhul, millest meid garantiiperioodil teavitatakse, on meie 

vastutus piiratud meie arvates defektse toote parandamise või asendamisega ning 

kliendile tasuta. Kui me garantiiperioodil meie poolt tarnitud tooted (või nende 

komponendid) välja vahetame, saavad need tooted (või nende komponendid) 

meie omaks. Kõik eelpoolmainitud vastutusega kaasnevad kulud katab klient, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, postikulud, transpordikulud ning toote lahtivõtmise 

ja taasühendamisega seotud kulud. Kui me käesoleva garantii raames meie poolt 

tarnitud toodetele remonti teostame, vastutab selliste toodete eest edaspidi ainult 

klient.  

 

Meie vastutus ei kehti juhul, kui:  

 

a. defekti on põhjustanud väärkasutus või asjatundmatu või eesmärgipäratu 

kasutamine, või mõni muu asjaolu, mis ei ole materjali- või valmistusviga; 

 

b. defekti põhjust ei ole võimalik lõplikult kindlaks teha; 

 

c. meie poolt koostatud toote kasutusjuhendit ning muid asjakohaseid 

garantiijuhiseid ei ole korrektselt ja täies mahus järgitud. 

 

Meie poolt antav garantii muutub kehtetuks, kui klient (või mistahes muu isik, kes 

klienti esindab) on garantii perioodil meie poolt tarnitud tooteid ilma vastavate 

volitusteta muutnud ja/või parandanud.  

3. KONTROLL KÄTTESAAMISEL 

 

Klient peab torntellingu selle kättesaamisel üle kontrollima. Võtke koheselt 

ühendust tarnijaga, kui komponendid on kahjustatud ja/või tellingu osi on puudu.  

4. OHUTUSJUHISED 

 

4.1. Kokkupanekule eelnev kontroll 

 

Veenduge, et (vähemalt kaks) töötajat oleksid piisavate oskustega ja vähemalt 18 

aastased, ning et torntellingu ülespaneku pind oleks ohutu ja sobiv. 

 

Kontrollige, et:  

 Maapind on piisavalt tasane ja tugev; 

 Tööpiirkonnas pole takistusi – ei maapinnal ega ülalpool; 

 Tuul on tellinguga töötamiseks piisavalt vaikne (vt. ptk. 6); 

 Kõik materjali üles tõstmiseks vajalikud komponendid ja köied on olemas; 

 Ei kasutataks defektseid, valesid või mitte originaalvaruosi. 

 

4.2. KOKKUPANEK 

 

 Järgnevalt kirjeldatud torntellingu kokkupaneku peavad teostama vähemalt kaks 

isikut. Kasutage kokkupanekul alati kaitsepiirdeid, vajadusel ka ajutisi piirdeid.  

Torntelling peab asuma tasasel maapinnal (kontrollige loodiga!); rattavõlli mutrite 

abil on võimalik seda reguleerida. Rattad peavad alati olema blokeeritud, välja 

arvatud juhtimise/liikumise ajal. 



 

Kontrollige, et rattad oleksid korrektselt kinnitatud ja keerake võlli mutrit või 

lukustuskruvi üle rõnga serva. Platvormid fikseeritakse lükates tuulekaitsenõel 

raami astme alla.  

Raamid tuleb kinnitusklambritega fikseerida. Horisontaalraamid/kaitsepiirded tuleb 

paigaldada raamidele nii, et haaratsi lahtine külg oleks suunatud torntellingu 

väliskülje poole.  

Tööpind tuleb varustada vähemalt ühe luuk-platvormiga, ning selle platvormi 

ümber peavad olema piirdetorud puusa ja põlve ning laiem piire varvaste 

kõrgusel. Puhkekorrusel peab alati olema vähemalt üks luuk-platvorm ning 

piirdetorud puusa kõrgusel. Selline puhkekorrus tuleb monteerida iga 4-meetri 

kõrgusele. Puhkekorrust saab muuta töökorruseks, kui sellele lisada piirdetorud 

puusa ja põlve ning laiem piire varvaste kõrgusele.  

 

4.3. Komponentide tõstmine 

 

Komponente tuleb üles tõsta ühelt platvormilt teisele. Komponendid võib üles 

vinnata ka tugeva köie abil. Kasutage komponentide kinnitamiseks korralikku 

sõlme, silmust või konksu (vt. joonis). 

Komponentide, materjalide ja tööriistade tõstmine või alla laskmine nööriga peab 

toimuma tornredeli siseküljel.  

Vabalt seisva torntellingu külge ei ole lubatud kinnitada tõstevarustust.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.4. Tugijalad / diagonaaltoed 

 

Tugijalad, nagu kirjeldatud ka maatriksis, peavad olema kinnitatud juba siis, kui 

torntelling on 2 meetri kõrguseks kokku pandud.  

Milliste mõõtudega (suur või väike) tugijalgu kasutama peaks, leiate kokkupaneku 

maatriksist (vt. ptk 11.2). 

 

Joonisel 2 näidatud tugijalgade mõõtmete juhiseid tuleb kindlasti järgida!  

 

Nende juhiste mittejärgimisel peaksite lisaks kasutama ballastraskust (võtke 

selles küsimuses ühendust tootjaga /tarnijaga).  

Joonis 1: Tõstmine 

                      

 



 

Väiksemad diagonaaltoed võib asendada väikeste tugijalgadega ning suured 

diagonaaltoed suurte tugijalgadega – eeldusel, et diagonaaltoe ja tugijalgade 

mõõtmed on sarnased.  

See tähendab ülaltvaates seda, et tugijalad tuleb paigaldada diagonaaltoega 

samasse asendisse.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2:  Mõõtmed 

A. Väike diagonaaltugi, pikkus: 1,3 m 
B. Suur diagonaaltugi, pikkus: 2,0 m 
C. Väike diag.tugi, pikkus: 1,3 m 
D. Suur diag.tugi, pikkus: 2,0 m 
                                       
1) Horisontaalne pikkus: 2,5 m 
    art.no: 9501.200.030 
 
2) Horisontaalne pikkus: 1,9 m 
    art.no: 9501.200.048 

 

 

diagonaaltugi 

 

tugijala põlv 

variant: 
horisontaalne 



 

 

5.  LIIKUV TORNTELLING 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Joonis 3-A: 

- paigaldage rattad (1) 

- paigaldage horisontaalkinnitused (3) (märgitud punast värvi 

klambrihaaratsiga) 

                            
 
 
Joonis 3-B: 

Diagonaalkinnitused on märgistatud sinist värvi klambrihaaratsitega  

- paigaldage diagonaalkinnitus (4) 7ndale astmele 

- paigaldage diagonaalkinnitus (5) 1. astmele 

- paigaldage diagonaalkinnitus (6) 7ndale astmele 

- paigaldage diagonaalkinnitus (7) 1. astmele 

- paigaldage horisontaalne-diagonaalne kinnitus (2) (märgitud kollast värvi 

klambrihaaratsitega)  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Joonis 3-C: 

- lukustage rattad (8) 

- loodige (9) 

- loodige keerates võlle (10) 

- fikseerige lukustuselement (11 A)  või keerake tiibmutrit (11 B)  (sõltuvalt mudelist)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Joonis 3-D1: diagonaaltoe  tugijalad 

 

- paigaldage tugijalad 12) 

- paigaldage diagonaaltugi (13) 

- paigaldage lahtiselt klambrid (14) 

- asetage alusplaadid maapinnale, keerake võlli (15 A) 

- fikseerige lukustuselement (15 B) või keerake tiibmutrit (15 C) (sõltuvalt mudelist) 

- paigaldage diagonaalkinnitus (16), võtke arvesse mõõtmeid (ptk. 4.4) 

- kinnitage tugevalt klambrid (14)  

      
 

                                                    

                                               

                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 3-D2: tugijalad 

 

- asetage lõdvalt paika kõrgeim klamber (12B), vahetult astme  alla (see takistab 

mistahes liikumise)  

- reguleerige ülemise toru (16) pikkus nii, et kummist jalg (13) oleks kindlalt maas; 

seejärel kinnitage toru kinnitusklambriga (15B). Tugijala laius peab olema vähemalt 2 

m (laia tugijala puhul). 

- reguleerige alumise toru (14) 

pikkust nii, et alumist klambrit  

(12A) oleks võimalik posti  

külge kinnitada 

- fikseerige alumine toru  

kinnitusklambriga (15A) 

-paigaldage lõdvalt alumine 

klamber 

- asetage tugijalad õigesse 

kohta (vt mõõte ptk 4.4) 

- kinnitage tugevalt 

klambrid (12A ja 12B) 

 

 

 

 

 

 

           

                  

Joonis 3-E: 

 

- asetage platvorm (17) 4ndale astmele 

- sisestage tuulekaitsenõel 

- paigaldage horisontaalsed postid (19) 

 

a=3 astme kaugus (0,75 m)  

 

                                       ‘  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 3-F: 

 

- paigaldage raamid (20) 

- kinnitage 4 raami kinnitusnõela (21) 

- paigaldage diagonaal- 

postid (22) 

 

 

                 

      

Joonis 3-G: 

 

- paigaldage platvorm (23) 

- fikseerige tuulekaitsenõel (24) 

- paigaldage horisontaalsed torud (25) 

 

b=8 astme  

kaugus (2 m) 
 

 

 

        

 



 

 

  Joonis 3-H: 

 

- paigaldage kaitsetorud (26) 

- kinnitage 4 raami kinnitusnõela (27) 

- paigaldage horisontaaltorud (28) 

- liigutage platvorme (29) 

  vastavalt graafikule 

 
Alates platvormist   Viimase puhke- või 
paigaldamisel*      töökorruseni* 
 
  0 m 0 m 

1 m 8 m 
7 m 8 m 
3 m 4 m 
5 m 4 m 
 

* mõõdetud madalaimast 

  raami astmest 

 
- paigaldage horisontaaltorud (30) 

    

 

 

Joonis 3-I: 

 

- kinnitage alumise kaitseserva hoidikud (31) 

- paigaldage alumine 

kaitseserv (32): kaks  
pikka ja kaks lühikest  

 

  

     

  



 

 

6. KASUTAMINE 

 

 Enne igat kasutamist peate kontrollima, kas: 

 

 Liikuva torntellingu aluspind on korrektne; 

 

 Kogu konstruktsioon on õige ja täielikult kokku pandud; 

 

 Tingimused ei ole muutunud, mis võiksid ohustada torntellingu ohutut kasutamist. 

 

Liikuv torntelling pakub ohutut ligipääsu kohtades, kus torntellingut ei ole lubatud ega 

võimalik trepp-tornina kasutada. Torntellingut on keelatud kasutada ripptellinguna 

ning sellelt ei tohi astuda teistele konstruktsioonidele ega ehitistele. 

Rangelt on keelatud kasutada sildu torntellingute vahel või torntellingu ja maja vahel 

(välja arvatud juhul, kui kasutate torntellingut või silda, mis on selleks otstarbeks 

toodetud).  

Platvormi maksimaalne koormustaluvus on 200 kg/m2 (torntellingu klass 3); igal 

torntellingul võib maksimaalne koormus olla korraga ainult ühel tasemel. Puhke- ja 

tööplatvormidel ei ole lubatud hüpata. Luuk peab olema alati suletud – välja arvatud 

siis, kui te üles või alla ronite. Peale luugist läbi minekut tuleb luuk alati sulgeda.  

 

Platvormi maksimaalne kõrgus:  

 

 sees : 12 meetrit 

 

 väljas :   8 meetrit 

 

Lubatud on ronida ainult torntellingu seest (raamidele toetudes). 

Ärge asetage platvormile kõrguse lisamiseks kaste, trepp-redeleid ega muud 

varustust. Torntellingul on keelatud töötada, kui tuul on tugevam kui 6 Beauforti 

(puud kõiguvad, vihmavarjud painduvad, tuule kiirus on 11-14 m/s = ± 45 km/h).  

Kui on oodata 6 Beaufortist tugevamat tuult, tuleb liikuv torntelling lahti võtta, 

ankrusse jätta või tuulevaiksesse kohta viia. Seda tuleks teha ka siis, kui 

torntellingut ei kasutata.  

Olge ettevaatlik ka majade vahel ja servas, kus võib tekkida tuulekoridor või puhuda 

tugevam tuul.  

Maksimaalne lubatud horisontaalne jõud on 30 kg. Pidage seda meeles, kui te 

horisontaalset jõudu kasutate (näiteks puurite), sest see võib torntellingu stabiilsust 

ohustada. 

Keelatud on astuda horisontaaltorudele, diagonaaltorudele, kaitsetorudele ning 

horisontaalsetele piiretele!  

Torntellingute külge ei ole lubatud kinnitada tuult mitteläbilaskvaid materjale nagu 

reklaamplakatid või purjeriie.  

Hoidke torntelling söövitavatest vedelikest ja ohtlikest gaasidest eemal!  

 

 

  



 

 

7. JUHTIMINE / ÕÕTSUMINE 

 

Torntelingut liigutatakse ainult külg ees, käsitsi, mööda maapinda. Tellingut 

liigutades ei tohi ületada tavalist kõndimiskiirust ning sel ajal ei tohi torntellingul 

olla ühtegi inimest ega mistahes esemeid. Vaadake ette, et liikumisteekonnal 

poleks ette jäävaid objekte. 

Kui tuule tugevus ületab 4 Beauforti on keelatud torntellingut liigutada (tolm, liiv ja 

paber tõuseb lendu, puudelt langevad väiksed lehed, tuule kiirus on 4-6 m/s ± 18 

km/h). 

Olge eriti ettevaatlik torntellingu liigutamisel ebatasasel pinnal (tõus või langus, 

purunemisohtlik aluspind, augud, jms.); oludest sõltuvalt peavad rattad kas vabalt 

rulluma või olema stopperiga pidurdatud. 

Torntellingut liigutades peavad tugijalad olema vaid paar sentimeetrit maapinnast 

kõrgemal. Peale sihtkohta liigutamist peab tugijalad jälle maha toetama.  

8. ANKURDAMINE 

 

Kui torntelling muutub väga ebastabiilseks (nt. tugeva tuule käes), tuleb kasutada 

ankruid. 

Ankrud peavad olema tahked ning need tuleb haakeseadme abil raami postide 

külge kinnitada. 

Ankurdage ainult püsivate kohtade külge – näiteks ehitise või maja külge. 

Iga 4 meetri kõrgusel tuleb kasutada vähemalt 2 ankrut (ehk 1 ankur raami kohta). 

9. LIIKUVA TORNTELLINGU LAHTI VÕTMINE 

 

Telling võetakse lahti kokkupanekule vastupidises järjekorras. Alustage ülevalt, 

eemaldades kõige esimesena alumine kaitseserv ja selle hoidikud. 

Eemaldage platvormid ja kaitsetorud, et kõiki komponente saaks platvormide 

kõrvalt alla transportida.  

Võtke torntelling lahti ülevalt alla. Ärge kunagi visake omavahel kinnitatud osi 

maha! 

10. HOOLDUS 

 

Kõik osad, iseäranis pöörlevad detailid ja keevituskohad, tuleb regulaarselt üle 

kontrollida. Kadunud või kahjustatud detailid tuleb välja vahetada.  

Custers’i alumiiniumist torntellingu detaile ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:  

 kui ümartorudel on üks või rohkem tömpi mõlki pikkusega üle 3,0 cm; 

 kui ümartorudel on üks või rohkem mõlki vahetult keevituskoha kõrval – 

sõltumata mõlgi sügavusest või kujust; 

 kui nelinurksetel taladel on üks või rohkem tömpi mõlki pikkusega üle 2,0 mm; 

 kui ümartorudel või nelinurksetel taladel on üks või rohkem teravat mõlki või 

pragu / rebendit, sõltumata nende mõlkide ja pragude pikkusest, sügavusest või 

asukohast. 

 

Pöörlevad osad, muuhulgas rattad, peavad olema puhtad ja sujuvalt sõitma. 

Torntellingu komponente võib parandada alles pärast tootjaga konsulteerimist.  



 

 

11. VARUOSAD (3,5 X 1,3 M) 

 

11.1 Komponentide nimekiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Varuosade nimekiri 

 

Järgevatel lehtedel olevast tabelist leiate, mis varuosi on vaja torntellingu vastava 

kõrguseni kokkupanekuks. 

Kontrollige, et teil on kõik vajalik olemas! 

  

Joonis 4 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

nr. varuosa nr. kirjeldus 

1 9501.200.120 kaitseraam 

2 9501.200.090 alumine kaitseserv (lühike) 

3 9501.800.087 alumise kaitseserva kinnitus 

4 9501.902.080 alumine kaitseserv (pikk) 

5 9501.902.056 diagonaaltoru 

6 9501.410.162 raami kinnitusnõel 

7 9501.310.030 platvorm 

8 9501.310.035 luugiga platvorm 

9 9501.200.010 8 astmega raam 

10A 9501.410.100 tugijalg (lühike) 

10B 9501.510.020 tugijalg (pikk) 

11 9501.520.010 tungraud ja alusplaat 

12A 9501.460.010 diag.tugi (lühike) 

12B 9501.470.010 diag.tugi (pikk) 

13 9501.200.040 horisontaaltoru 

14 9501.510.050 sünteetiline tungraud & ratas 

15 9501.902.050 horisontaalne-diagonaalne toru  

 



 

 

Kokkupaneku maatriks CUSTERS 1,30 m; saadaval 3 pikkuses: 1,80 m / 2,50 m / 3,05 m. 

Töökõrgus: [m] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Platvormi kõrgus: [m] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kirjeldus Varuosa number Kaal (kg)

8-astmega raam 130 9501.200.010 12,5 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Kaitseraam 130 9501.200.120 3,7 2 2 2 2 2 2

Raami kinnitusnõel 9501.410.162 0,06 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24

Alumine kaitseserv  130 9501.200.090 2,8  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alumise kaitseserva hoidik 9501.800.087 0,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tungraud ja ratas kumm/sünteetika 9501.510.010/050 5,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PIKKUS 1,8 M PIKKUS  2,5 m PIKKUS 3,05 m

Kirjeldus Varuosa number kg Varuosa number kg Varuosa number kg

Puidust/Sünteetiline platvorm 9501.310/311.010 14,4/10,4 9501.310/311.020 20/14,4 9501.310/311.030 24,6/17,7 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Luugiga platvorm puit/sünteetika 9501.310/311.015 14,4/10,4 9501.310/311.025 20/14,4 9501.310/311.035 24,6/17,7 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Horisontaalne toru 9501.200.058 2,0 9501.200.030 2,7 9501.200.040 3,2 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 20

Diagonaalne toru 9501.200.043 2,5 9501.200.056 3,1 9501.902.056 3,6 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Alumine kaitseserv (pikk) 9501.200.086 2,5 9501.200.080 4,9 9501.902.080 6,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horisontaal-diagonaal toru 9501.200.049 2,4 9501.200.050 3,0 9501.902.050 3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KASUTAMISEKS AINULT SISETINGIMUSTES kg

Tugijalg / torupõlv (lühike) 9501.460.010/410.100 6,2/6,6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tugijalg / torupõlv (pikk) 9501.470.010/420.100 8,3/9,4 4

Tungraud ja alusplaat* 9501.520.010/013 5,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horisontaalne toru ** 9501.200.030 2,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SISE- / VÄLISTINGIMUSTESSE kg

Tugijalg / torupõlv (lühike) 9501.460.010/410.100 6,2/6,6 4 4 4 4 x x x x

Tugijalg / torupõlv (pikk) 9501.470.010/420.100 8,3/9,4 4 4 x x x x

Eriti pikk tugijalg 9501.430.100 12,4 4 x x x x

Tungraud ja alusplaat* 9501.520.010/013 5,4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x

Horisontaalne toru ** 9501.200.030 2,7 4 4 4 4 4 4 4 x x x x

x   =  Tohib kasutada väljas ainult ankurdatuna.

*   =  Rakendub ainult tugijala torupõlvele: standard tungraud ja alusplaat 9501.520.010; tiibmutriga tungraud ja alusplaat 9501.520.013. Ratas ja tungraud.

         Tungraua ja alusplaadi alternatiiv 

** =  Tohib kasutada tugijala torupõlve kasutamise korral. 

MÄRKUS:

Käesolev kokkupaneku maatriks eeldab, et töötasand on nimetatud platvormi kõrgusel, omab kaitsetorusid, horisontaaltorusid, kaitseservi ning iga 4 m kõrgusel üks või rohkem puhketasandeid.

Puhketasandi töötasandiks muutmiseks on vaja: 2x horisontaalset toru, 4x alumise kaitseserva hoidikut, 2x pikka alumist kaitseserva, 2x lühikest alumist kaitseserva.

 

 



 

Kokkupaneku maatriks CUSTERS 0,7 m, saadaval 3 pikkuses: 1,80 m / 2,50 m / 3,05 m. 

Töökõrgus: [m] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Platvormi kõrgus: [m] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kirjeldus Varuosa number kg

8-kodaraga raam 70 9501.200.012 8,5 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Kaitseraam 70 9501.200.122 2,9  2 2 2 2 2 2

Raami kinnitusnõel 9501.410.162 0,06 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24

Alumine kaitseserv 70 9501.200.092 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alumise kaitseserva hoidik 9501.800.087 0,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tungraud ja ratas kumm/sünteetika 9501.510.010/050 5,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PIKKUS 1,8 m PIKKUS 2,5 m PIKKUS 3,05 m

Kirjeldus Varuosa number kg Varuosa number kg Varuosa number kg

Luugiga platvorm puit/sünteetika 9501.310/311.015 14,4/10,4 9501.310/311.025 20/14,4 9501.310/311.035 24,6/17,7 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Horisontaalne toru 9501.200.058 2,0 9501.200.030 2,7 9501.200.040 3,2 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 20

Diagonaalne toru 9501.200.043 2,5 9501.200.056 3,1 9501.902.056 3,6 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Alumine kaitseserv (pikk) 9501.200.086 2,5 9501.200.080 4,9 9501.902.080 6,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horisontaal-diagonaal toru 9501.200.048 2,1 9501.200.052 2,8 9501.200.054 3,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KASUTAMISEKS AINULT SISETINGIMUSTES kg

Tugijalg / diag.tugi (lühike) 9501.460.010/410.100 6,2/6,6 4 4 4 4

Tugijalg / diag.tugi (pikk) 9501.470.010/420.100 8,3/9,4 4 4 4 4 4 4 4

Tungraud ja alusplaat* 9501.520.010/013 5,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horisontaalne toru ** 9501.200.048 2,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SISE- / VÄLISTINGIMUSTESSE kg

Tugijalg / diag.tugi (lühike) 9501.460.010/410.100 6,2/6,6 4 4 4 4 x x x x

Tugijalg / diag.tugi (pikk) 9501.470.010/420.100 8,3/9,4 4 4 x x x x

Eriti pikk tugijalg 9501.430.100 12,4 4 x x x x

Tungraud ja alusplaat* 9501.520.010/013 5,4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x

Horisontaalne toru ** 9501.200.048 2,1 4 4 4 4 4 4 4 x x x x

x   =  Tohib kasutada väljas ainult ankurdatuna.

*   =  Rakendub ainult tugijala torupõlvele: standard tungraud ja alusplaat 9501.520.010; tiibmutriga tungraud ja alusplaat 9501.520.013.

         Tungraua ja alusplaadi alternatiiv on ratas ja tungraud.

** =  Tohib kasutada tugijala torupõlve kasutamise korral. 

MÄRKUS:

Käesolev kokkupaneku maatriks eeldab, et töötasand on nimetatud platvormi kõrgusel, omab kaitsetorusid, horisontaaltorusid, kaitseservi ning iga 4 m kõrgusel üks või rohkem puhketasandeid.

Puhketasandi töötasandiks muutmiseks on vaja: 2x horisontaalset toru, 4x alumise kaitseserva hoidikut, 2x pikka alumist kaitseserva, 2x lühikest alumist kaitseserva.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Custers Hydraulica B.V. 

Pk 22, 5800 AA VENRAY, Holland 

Smakterweg 33, 5801 AE VENRAY, Holland 

Tel. +31 (0)478 553 000 

Faks +31 (0)478 553 010 

custers@custers.nl 

www.custers.nl 
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