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SUKCES W BIZNESIE RODZI SIE Z PASJI CROLUIP

Firma SLV Group powstata juz w latach 90
w Niemczech. Ze wzgledu na swoj dynamiczny rozwoj
przeniosta swq dziatalnosé na rynek polski. Poczgtkowo
funkcjonowata pod nazwg DiMN  Rusztowania,
a nastepnie SLV-GROUP. Nowa nazwa i wizerunek firmy
byly nastepstwem potgczenia sie z ndjwiekszq polskq
firma produkcyjng Nova-Tech. Poprzez to poigczenie
pokazaliSmy, ze sukces to miedzy innymi doskonata
praca partnerska. Dzieki duzemu zaangazowaniu, pasji,
doswiadczeniu oraz ciezkiej pracy, zbudowaliSmy
bardzo solidny fundament naszej firmy.

Swojg prace traktujemy jako misje, dlatego tez najwiekszymi zaletami naszej firmy jest profesjonalizm,
indywidualne podejécie do kazdego klienta, state doskonalenie naszych produktéw i poszerzanie terytoridow
dziatalnosci, o czym Swiadczg miedzy innymi trzy oddziaty w Polsce.

Produkcja niestandardowych elementéw pod indywidualne zamoéwienie i poszerzanie ndszego
wachlarza produktdw, jest naszym motorem do osiggania kolejnych wytyczanych celow.

Dzieki doswiadczonej i wykwalifikowanej kadrze zespotu SLV oraz wsparciu dziatu technicznego firmy
Nova - Tech, dajemy klientowi bezpieczenstwo i stabilnosc¢.

Nasze rusztowania produkujemy w Polsce
z wykorzystaniem nowoczeshej i zaawadnsowanej
technologii. Wykwalifikowana kadra polska, niemiecka
oraz szwedzka zapewniajg wysokq i powtarzalng
finalng jakos¢ naszych produktow.

Produkty opuszczajgce naszq fabryke sq lzejsze
od konkurencji, dzieki zastosowaniu stali $235 JRH,
wytrzymalsze, dzieki wydtuzeniu spawdw i zastosowaniu
wzmocnien oraz specjadlnych oku¢, dilugowieczne,
dzieki zabezpieczeniu antykorozyjnym jakim jest ocynk
ogniowy.

O rusztowaniach wiemy juz wszystko, dlatego
naszq wiedzq chetnie dzielimy sie z naszymi klientami
podczas kontaktu telefonicznego baqdz spotkan
w stacjonarnych punktach sprzedazy.

WCIAZ TESTUJEMY

| UDOSKONALAMY
NASZE PRODUKTY




SPIS TRESCI
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
RAMY

PODESTY

PORECZE,STEZENIA
ZABEZPIECZENIA GORNE
DESKI BURTOWE

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

AKCESORIA

Dlaczego nasze rusztowania?

PROFESJONALIZM

PRODUKCJA RUSZTOWAN

STR. 4

STR.5-6

STR.7-9

STR.9-10

STR. 11 - 12

STR.13
STR.13-16

STR.16 - 17

BEZPIECZENSTWO | ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

Nasza kadra pracownicza dysponuje wiedzq
i narzedziami pomagajgcymi wiasciwie oszacowac
parametry rusztowania. Dokiadnie poznajemy
oczekiwania produktowe NASZYCH KLIENTOW.

ELASTYCZNOSC

Stabilna konstrukcja rusztowan jest przyjazna dia
0sOb pracujgcych na wysokosSciach. Nasze
produkty posiadajg niezbedne certyfikaty i znaki
bezpieczenhstwa typu B.

GWARANCJA JAKOSCI

Kazdy Nasz Klient ma dostep do szerokiej oferty
produktéw, co pozwala mu na dopasowanie
rusztowan pod wiasne potrzeby i wymagania. Dla
Panstwa wygody jesteSmy w stanie wyprodukowac
nawet najbardziej nietypowe elementy rusztowan.

SIEDZIBA | MAGAZYN

Cieéle 31B, 56-400 Oleénica
tel. 071 315 41 40, fax 071315 4018
e-mail: biuro@slv-group.eu

www.slv-group.eu

Znajdz nas na H
www.facebook.com/SLVGROUPI

ODDZIAL WARSZAWA

ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki
tel. mob. + 48 531 808 771
e-mdil: warszawd@slv-group.eu

Oferujemy znakomitej jakosci produkty, wykonane
z wielkg dbatosciq o szczegdbty, produkowane
z najwyzszej jakosci stali po znacznie nizszej cenie.

ZAUFANIE

Zdobylismy je wéréd setek firm z catej Polski

i zagranicy, ktére zdecydowaly sie skorzystac
Z haszych produktéw. Zadowolenie ze wspotpracy
zaowocowato zdobyciem licznego grona statych
klientow.

ODDZIAL KRAKOW

ul. Myslenicka 121, 32-031 Mogilany

tel. mob. + 48 509 539 202
email: krakow@slv-group.eu

A



CHARAKTERYSTYKA - SYSTEM RAM 1/ SLV 73

Rusztowanie ramowe typu RAM]I, kompatybilne
Z system Baumann. Ma zastosowanie w budownictwie,
przemysle ciezkim i energetyce. Produkowane rusztowania
pozwalajg na szybki montaz i gwarantujg uzyskanie
bezpiecznej, solidnej konstrukcji, ktére] najwazniejszq
cechq jest stabilno$é. W wydaniu standardowym mozna
ustawia¢ je do wysokosci 24 m.

» SZYBKOSC MONTAZU

tatwosC | szybkosS¢é montazu zostata osiggnieta
przez zastosowanie prefabrykowanych elementéw
sktadowych.

» BEZPIECZENSTWO

Bezpieczna komunikacja pozioma i pionowa daje
swobodny dostep do stanowisk pracy. Perforowana
powierzchnia podestow minimalizuje mozliwose
poslizgu i uiatwia odprowadzanie wody deszczowe).

Nasze wyroby spetnigjg wszelkie wymogi norm
polskich i europejskich, czego dowodem sq certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie oraz
szwedzki Techniczny Instytut Badawczy SP. Jakosc
zapewnia zautomatyzowana linia do  wykrawania
i profilowania oraz zrobotyzowane  stanowiska
montazowo-spawalnicze.

1. Rama 2m
2. Podest stalowy

3. Podest
komunikacyjny

4. Ramka krafcowa
gérna

5. Ramka L
6. Stupek poreczy

7. Porecz poprzecina
czotowa

8. Deska burtowa
wzdtuzna

9. Deska burtowa
poprzeczna czotlowa

10. Porecz pojedyncza
stalowa

11. Stezenie stalowe
ukogne

12. Podstawka srubowa

» STABILNOSC

Sztywna konstrukcja oraz stezenia skosne pozwalajg
przenosi¢ duze obcigzenia.

» OCHRONA

Ochronna powtoka cynkowa zabezpiecza przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych i korozji.

SYSTEM RAM 1 / SLV 73 e



1. RAMY

mmmsm Ramy stalowe wykonane sq z rury 483 ze
Sciankg 2,7 mm. Gatunek stali to $235 JRH o granicy
plastycznosci Re min wiekszej od 280 MPa, hajczesciej
Re jest w granicach ok. 280-285 MPa.

s Przed procesem produkcji kazdy odcinek rury
jest wysylany do Bydgoskiego Instytutu, ktory

mmssm Rura jest butelkowana na zaprojektowane;
specjalnie pod gatunek materiatu JRH maszynie,
ktora ksztattuje rure.

m— Maszyna posiodd trzy etapy produkcji w celu
unikniecia naprezen, ktére mogtyby spowodowdé
mikropekniecia i dyskwalifikacje rury.
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bada czy atest jest zgodny z dostarczong partiq rur,
w celu unikniecia ,podkiadania” fatszywych
dokumentow.

- Ramy sq produkowane na dwustanowiskowym
robocie spawalniczym.

» RAMA PIONOWA STALOWA

profil rury @ 48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo

Nr katalogowy Wysokosé[m] | szerokose [m] | Waga [kg]

posiada uchwyty do mocowania poreczy oraz

- : : : SLV-73-01-01-01 18,00
trzpien do zamocowania deski burtowe;
zatrzaskowe uchwyty do mocowania poreczy, dzieki SLV-73-01-01-02 150 0,73 15,00
ktéorym montaz poreczy wewnegtrznych na ramie
: e . SLV-73-01-01-03 1,00 0,73 11,00
pionowej jest szybki
zaklinowanie jednym uderzeniem miotka zapewnia SLV-73-01-01-04 0,66 0,73 8,00

zamkniete sitowo, stabilne i sztywne potgczenie

dostepne sq rézne wysokosci ram pionowych dzieki
czemu mozna szybko dopasowat odpowiedniqg
wysoko$S€ ramy do nierownego terenu

» jeden z najwazniejszych podstawowych elementow
konstrukcyjnych

RAMKI KORYGUJACE
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» RAMA PIONOWA ALUMINIOWA

» profil rury @ 483 x 4,0 mm

wysokOSC[m} Wagﬂ Ikg]

» posiada uchwyty do mocowania poreczy oraz

o - ; : SLV-73-01-02-01 9,20
trzpien do zamocowania deski burtowej
» dostepne sq rézne wysokosci ram pionowych dzieki [REINETER 17 t7 Sk 0,73 740
czemu mozna szybko dopasowaé odpowiednig :
Al 20 SLv-73-01-02-03 1,00 0,73 5,85
wysokosS¢ ramy do nieréwnego terenu
SLv-73-01-02-04 0,66 0,73 434

]

» RAMA USKOKOWA-GZYMSOWA STALOWA

» profil rury @ 48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo

Wugd [kg]

SLV-73-01-01-07 0,73 2520

» posiada uchwyty do mocowania porgczy oraz
trzpien do zamocowania deski burtowej

» stuzy do obudowania wystepow budynku

» RAMA PRZEJSCIOWA-TUNELOWA STALOWA

» profil rury @ 48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo

wysakooc{m WUQD Ikg]

» umozliwia przejscie dla pieszych pod rusztowaniem SLv-73-01-01-08 36,00
i zapewnia ochrone podczas montazu 4 podestowa
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2. PODESTY

s Produkowane nd najnowszej maszynie
profilujgcej w Polsce, drugiej w Europie.

Blacha uzyta do produkcii
podestéw stalowych to:

- profil z blachy $235JRH

wmessm Podesty stalowe posiadajg indywidualny 1,25 mm lub 1,50 mm

projekt profilu, ktéry byt opracowany wspolnie - czoto podestu z blachy
z Niemieckim Instytutem Certyfikujgcym rusztowania. $355MC 2,0 mm

mwssn Dzieki nowoczesnej linii profilujgcej jesteSmy
w stanie wyprodukowac podesty o szerokosci
160, 190, 290 i 320 mm. wmwem Caty proces produkcji profilu, a pdiniej
spawania odbywa sie bez ingerencji cztowieka.
men Wszystkie elementy do produkcji podestow Poprzez to wyeliminowalismy btedy ludzkie.
wykonywadne sg u has w firmie. W poszczegolnych
etapach wystepuje wyrywkowa kontrola tak, aby = Podesty spawane sq na trzech zrobotyzowanych
zapobiec wystepowaniu wadliwych partii. stanowiskach spawalniczych.

> PODEST STALOWY

2 perforOWClny, przez co jest GﬂWpOQIIZgOWV SLV-73-02-01-01 3,07 19,00

» pomosty odpowiadajg wymogom normy :

» ocynkowany ogniowo

» uchwyty pomostow fatwo wehodzg w U-profile ram SLV-73-02-01-03 2,07 0.32 13.40

pionowych, gwarantuje to skrocenie czasu montazu
do minimum SLv-73-02-01-04 1,67 0,32 11,50

» jeden z najwazniejszych elementéw konstrukeyjnych SLV-73-02-01-05 109 0.32 750

SLVv-73-02-01-06 0,73 032 570

»» PODEST ROBOCZY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY

» powioka z zywicy fenolowej i impregnat SLV-73-02-03-01 307 064 2500
» powioka odporna na wode, antyposlizgowa

» rama pomostu aluminiowa, a pyta sklejkowa BFU 100 G

» wystarczy jedna sztuka pomiedzy dwiema ramami S & s 2
SLv-73-02-03-03 207 064 16,40
SLV-73-02-03-04 1.57 0,64 13,10
SLv-73-02-03-05 1,09 0,64 9,70
SLV-73-02-03-06 074 0,64 720

<
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» PODEST ROBOCZY PELNY ALUMINIOWY

» odporny na dzictanie warunkéw atmosferycznych, SLV-73-02-02-01 307 2100
z powlokq antyposlizgowg

SLv-73-02-02-03 2,07 0,64 13,50

- SLV-73-02-02-04 157 0,64 10,50

ﬁ SLV-73-02-02-05 109 0,64 7,50

SLV-73-02-02-06 0,74 0,64 450

» PODEST KOMUNIKACYJNY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY Z DRABINA

rama podestu wykonana z aluminium, a piyta Diugosé [m] waga[kg]

wykonana ze sklejki
: s : SLV-73-02-05-01 3,07 29,00
drabina aluminiowa zintegrowana z podestem

pomosty przejéciowe spetnicjq wymagania DIN - [REEAERU RS v YRV 0,64 25,00
4420 i DIN EN 12811

zamienny z innymi podestami
umozliwia przemieszczanie sie miedzy poziomami

» PODEST KOMUNIKACYJNY PELNY ALUMINIOWY Z DRABINKA

» wykonany w catosci z aluminium Dlugosé [m] Waga [kg]

» drabina aluminiowa zintegrowana z podestem SLV-73-02-06-01 307 25,00

» |ekki, antyposlizgowy : _ _
SLV-73-02-06-02 257 0,64 23,00
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» DRABINA PRZYSTAWNA

» czesto stosowana na pierwszym poziomie SLV-UNI-12-01-01 8,00
zastepujgc podesty komunikacyjne stalowa !
SLV-UNI-12-01-02 55 035 400
aluminiowa o b

3. PORECZE, STEZENIA

»» PORECZ POJEDYNCZA STALOWA

» produkowana z rury stalowej o profilu 38 x 1,.8mm

» wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo SLV-73-03-01-01 307 5,90
» przytgczenie poreczy do ram pionowych odbywa _ —
sie poprzez uchwyty i wystarczy jedno uderzenie [EEERGTERIESY ut AR AYS 4,90
m%otk:em‘ w klin uchwytu, aby zapewnic stabilne SLV-73-03-01-03 207 400
potgczenie
SLV-73-03-01-04 157 310
SLV-73-03-01-05 1,09 2,60
SLV-73-03-01-06 0,73 2,00

» PORECZ PODWOJNA ALUMINIOWA

» sfuzy jako zabezpieczenie wzdiuzne SLV-73-03-02-01 307
SLv-73-03-02-02 257 0,50 580
SLV-73-03-02-03 2,07 050 460
SLV-73-03-02-04 157 050 350

<
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» PORECZ POPRZECZNA

» stuzy jako zabezpieczenie boczne, zamykajgce SLV-70-03-03-01 073 400
strone boczng rusztowanic ' '

» STEZENIE STALOWE UKOSNE NA SRUBE

» produkowane z rury 483 x 20mm, ocynkowane waga [kg]

ogniowo

SLV—73—O4—0]—0] 360 830
» dlugos¢ stezenia dopasowana do dhiugosci i wysokosci (‘_’0 gl
old rusztowania SLV-73-04-01-02 29 4
P (do pola 257 m) 3,20 740
» stuzy do usztywnienia rusztowania SLV-73-04-01-03
oot 2,80 6,60
SLV-73-04-01-04 250 5,80

(do pola 157 m)

» STEZENIE STALOWE UKOSNE NA KLIN

» produkowane z rury 483 x 20mm, ocynkowane Waga [kg]

SUAIONO SLV-73-04-02-01 540 e
» diugose stezenia dopasowana do diugosci | wysokosci (do pola 3,07 m) ' '
pola rusztowania -SLV~70-04—02—E_)_2 320 760
» sluzy do usztywnienia rusztowania (do pola 257 m) T o
SLV-70-04-02-03  ,gq 6.80
(do pola 2,07 m)
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4. ZABEZPIECZENIA GORNE

» RAMKAL1,0M

» wykonana ze stali lub aluminium Nr katalogowy Wysokosé [m] waga [kg]

» umozliwia zamontowanie poreczy nd najwyzszym SLV-73-06-01-01 B 6,00
poziomie rusztowania | stalowa | =
SLV-73-06-02-01  1gq 073 250

» zabezpiecza podesty przed ich wypieciem oo

» RAMKAL20M

wykonand ze stali, ocynkowana ogniowo waga [kg]

zamiennik stupka poreczy SLV-73-06-01-02 8,50

umozliwia zamontowadnie wigkszej ilosci poreczy
na najwyzszym poziomie rusztowania

zabezpiecza podesty przed ich wypieciem

—

» SLUPEK PORECZY 1,0 M

» wykonany z aluminium lub ze stali, ocynkowany waga [kg]

SSfliows SLV-73-05-01-01 00 500
» umozliwia zamocowanie poreczy nd Nnajwyzszym stalowy ' '
poziomie rusztowania SW‘F;Q?.:WM'O' 1,00 240
alumin
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» SLUPEK PORECZY 2,0 M

» wykonany ze stali, ocynkowany ogniowo Waga [kal

» umozliwia zamocowanie wigkszej ilosci poreczy
na najwyzszym poziomie rusztowania

SLV-73-05-01-02 2,00 9,00

e
L

» RAMKA KRANCOWA GORNA

wykonana ze stali lub aluminium

WYSOI(DS.SIM] ‘N'qga [kg]

posiada trzpien mocujgey do zamocowanicl kraweznikow SLV-73-01-01-05

1,00 1180
mocowana NA Najwyzszym poziomie, od czota rusztowanic ST
umotzliwia zamontowanie poreczy dlumlntowu, 0,73 5,2(

» ZLACZE PORECZOWE NA SRUBE

» wykonane ze stali, ocynkowane ogniowo waga [kgl

» do mocowania dodatkowych poreczy od wewnetrznej SLV-73-10-01-10 110
czesci ramy '
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5. DESKI BURTOWE

» DESKA BURTOWA POPRZECZNA

wykonana z litego drewna Swierkowego Dlugosé [m] waga [kg]

wykonhczona stalowymi okuciami na obu kohcach

SLv-73-07-02-01 0,73 1,40
zabezpieczenie boczne

zabezpiecza przed zsunieciem sig drobnych
elementow z rusztowania

» DESKA BURTOWA WZDLUZNA

wykonana z litego drewna Swierkowego, klejona waga [kg]

z trzech elementow

wykonczona stalowymi okuciami na obu koncach Shv=sd=tedl ol =581 a5 BAd

mocowana po dtugosci rusztowania przy podestach SLV-73-07-01-02 257 015 490
zabezpiecza przed zsunieciem sie drobnych ' ' '

elementéw z rusztowania SLV-73-07-01-03 2,07 0,15 3,90

SLV-73-07-01-04 157 0,15 3,00

SLV CHOUP SLV-73-07-01-05 109 0,15 210

slv-73-07-01-06 073 0,15 150

6. ELEMENTY UZUPELNIAJACE

» KONSOLA 0,36 M Z TRZPIENIEM

» wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo Waga [kg]

» umozliwia rozszerzenie rusztowania o jeden podest SLV-73-11-03-02 480

» moze by¢ montowana od zewnetrznej i wewnetrznej
strony rusztowania
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» KONSOLA 0,36 M BEZ TRZEPIENIA

» wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo

» umotzliwia poszerzenie rusztowania o jeden podest SLV-73-11-03-03 450

» montowana od wewnatrz rusztowania

» KONSOLA 0,73 M

» wykonanda ze stali, ocynkowana ogniowo

» umozliwia poszerzenie rusztowania o dwa podesty SLV-73-11-01-01 200

» mocowana od wewnetrznej i zewnetrznej strony
rusztowania

» TRAWERS RAMY

» wykonany ze stali, ocynkowany ogniowo

» umozliwia regulowanie wysokoSci podestu SLV-73-09-01-01 350

» Mmocowany w ramie
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» SCHODY ALUMINIOWE

» naktadane na rame

SLV-73-16-02-01 3,07 28,00
» antyposlizgowe i bezpieczne wejscie bez zmniejszenia
powierzchni roboczej SLV-73-16-02-02 257 064 24,00

» PORECZ SCHODOW ZEWNETRZNA

» montowana od zewngtrz SLV-73-18-02-01 307 1760

» zabezpieczenie podtuzne przy schodach
SLV-73-18-02-02 257 16,10

- \<\

» PORECZ SCHODOW WEWNETRZNA

» wykonana z aluminium Waga [kg]

» zabezpieczenie wewngtrzne schodow SLV-73-17-02-01 15,00
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» PODSTAWKI SRUBOWE - STOPY

wykonane ze stali, ocynkowane waga [kg]

gwinty okrggte o Srednicy 38mm SLV-UNI-07-01-01 0.40 270

wymiary podstawki 150x150 ofymk ognlowy

samoczyszczgcy gwint SLV'UM"W'_QZ"O] 050 335
- D - B [lospkachuanicany

umotzliwia uzyskgme wyzszej wysokosci rusztowania SLV-UNI-07-03-01 060 260

poprzez regulacje ocynk ogniowy , '

posiada naciecie zabezpieczajgce przed wykreceniem SLV-UNI-07-04-01 0.80 450

(okolo 20 cm od konca gwintu) ocynk ogniowy ' o

element podstawowy, od ktorego rozpoczyna sie [ECEUEL CTiti a2 ¥} 450

budowe rusztowania ocynk galwaniczny

stuzy do wyréwnywania uskokéw podioza

H1

» ZLACZE KRZYZOWE

wykonane ze stali, ocynkowane ogniowo Waga [kg]

zgodne z normq DIN EN 74-1RA BB SLV-UNI-02-01-01 120

7. AKCESORIA

stuzy do potgczen rur (@ 483 mm) pod kgtem 90°
element niezbedny do kotwienia rusztowania
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» ZLACZE OBROTOWE

» wykonane ze stali, ocynkowadne ogniowo waga [kg]

» zgodne z normg DIN EN 74-1RA BB

» sfuzy do fgczenia rur rusztowaniowych (o 483 mm)
pod dowolnym kgtem

SLV-UNI-03-01-01 1,30

P> LACZNIK KOTWIACY

» wykonany ze stali, ocynkowany ogniowo waga [kg]

» przenosi obcigzenie zewnetrzne

SLV-UNI-01-01-10 0,30 130
» sfuzy do zakotwienia rusztowania do budynku -

SLV-UNI-01-01-08 0,40 2,00

SLV-UNI-01-01-07 0,60 2,40

SLV-UNI-01-01-06 1,00 390

SLV-UNI-01-01-04 120 410

SLV-UNI-01-01-01 2,00 7,50



SYSTEM RAM 1 / SLV 73

DLUGOSE RUSZTOWANIA x WYSOKOSE (m) 2456 x 83 6140 x 83 N973 x 83 MASA

JEDNOSTKOWA

1 SLv-73-01-01-01 RAMA 20 M 27 63 120 18,00
2 SLV-73-04-01-01 STEZENIE (POLE 3.07M) 6 12 24 830
3 sLv-73-03-03-01 PORECZ POPRZECZNA 4 4 4 4,00
4 SLV-73-05-01-01 StUPEK PORECZY 1,0M 7 19 38 5,00
5 SLV-73-01-01-05  RAMKA KRANCOWA (GORNA) 2 2 2 1,50
6 SLV-UNI-02-01-01 ZLACZE STALE 14 32 60 120

7 SLV-UNI-01-01-09 EACZNIK KOTWIACY 0,.4M 14 32 60 200
8 SLV-UNI-07-02-01 PODSTAWKA SRUBOWA 500MM 18 42 80 3,00
9  SLV-UNI-24-01-01 PODKEAD DREWNIANY 9 2 40 480
10 SLV-73-02-01-01 PODEST STALOWY 3,07M 42 na 228 19,00
I sLv-73-03-01-01 PORECZ 3,07M 56 140 273 5,90
12 SLv-73-07-02-01  DESKA BURTOWA POPRZECZNA 6 6 6 140

13 sLv-73-07-01-01 DESKA BURTOWA 307M 24 60 n7 580
14 SLV-UNI-19-01-05 SRUBA Z UCHEM 0,23M 14 32 60 028
15 SLV-UNI-22-01-01 KOLEK ROZPOROWY 14 32 60 0,01

16 SLV-73-02-05-01 PODEST KOMUNIKACYJNY 3,07M 3 3 3 29,00



SYSTEM RAM 1 [ SLV 73 e

DOJAZD OD STRONY OLESNICY

ODDZIAt WARSZAWA

CIESLE - SIEDZIBA | MAGAZYN

ODDZIAt KRAKOW

Jezeli podobnie jak my cenig Panstwo bezpieczefistwo, zaufanie oraz najwyzszq jakos¢,
zapraszamy do kontaktu i wspotpracy.

SIEDZIBA | MAGAZYN ODDZIAL WARSZAWA ODDZIAL KRAKOW
Ciesle 31B, 56-400 Olesnica ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki ul. Myslenicka 121, 32-031 Mogilany
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18 tel. mob. + 48 531 908 771 tel. mob. + 48 509 539 202
e-mail: biuro@slv-group.eu e-mail: warszawa@slv-group.eu email: krakow@slv-group.eu




GROUP

Ciesle 31, 56-400 Olesnica



